Technicky list: Povz’a’rn I
RWA1000 (single) odvetrani s.r.o.

Mihulka FrantiSek - 607 561 562
Kostelecky Rudolf - 728 720 314

Systémy ve 24V urené pro pozarni odvétrani i denni vétrani. Umoznuji dovniti otvirana okna otevfit
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Na kfidle je konzole K15 (pfip. jind), ktera tréi do prostoru. Blizka zed, ¢&i jina prekazka, tak mGze byt
limitujici pro pIné otevfeni.

Technicka data:

RWA 1000 single
tlaéna sila / tazna sila

1000 N/ 1000 N
100, 150, 200 nebo 300 mm

délka zdvihu
vstupni napéti 24V DC
proudovy odbér 0,8 A

hlinik E6/C-0 (moZnost nabarveni dle RAL palety)

. 1 PL 10 81, k le K1 F11
komponenty systému X motor 0 S1, konzole K15 a ,
zamek FV3 (pravy) 420 mm

povrchova Uprava
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Rozmeéry (v mm):

- motor:

24+7 asi 256 + zdvih motoru
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Je-li presah kridla vétsi nez 9 mm je tieba
instalovat podlozku/y (neni soucasti baleni)
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Bezpeénostni pokyny pfi instalaci systému RWA1000 (dale jen motoru):

Instalaci muze provadét pouze osoba proskolena vyrobcem &i dodavatelem zafizeni. Instalaci mGze
provadét pouze osoba s odbornymi znalostmi a vzdélanim v oboru elektro.

Dbejte na odpovidajici pevné pfipevnéni motoru na ram.

Motor musi mit sv(j zdroj proudu. Napéti a sila zdroje proudu musi byt v souladu s technickymi
parametry motoru.

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat pfivodni kabely, zvlasté je nutno zohlednit
prifez kabelu.

Zafizeni se smi pouzivat pouze k ucelum, pro které bylo vyrobeno.
Jakékoliv jiné pouZiti je zakazano. Co neni vyslovné dovoleno je zakdzano.

Veskeré komponenty jsou uréeny pouze pro interiérové pouZiti.
Pfipojeni na zdroj 24 V provedte az po pfezkouSeni celého zafizeni.
Pfi otevirani i zavirani je tfeba mit na paméti silu motoru pfesahujici i 1000 N. Hrozi nebezpeci urazu.
Pohyb okna i motoru Ize zastavit pouze pomoci tlaCitka nebo odpojenim od zdroje elektrického
proudu. Jakékoliv jiné zplsoby zastaveni (napf. pomoci lidské sily) mohou mit za nasledek poranéni.
Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost pohonu. Pfi pfipadné zavadé je tfeba okamzité
vyrozumét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit originalnimi nahradnimi dily. Pohon
smi zasadné otevirat pouze vyrobce.
Dale je tfeba mit na paméti znéni nasledujicich norem a jejich novelizace:

3 CSN 730802, CSNV730804, CSNv332000, CSNV332130, CSNVEN 50265-1,

CSN EN 50265-2-1, CSN 730875, CSN EN 294, CSN EN 349, CSN EN 60204,

CSN EN 60335-1 + A55, CSN EN 60529, CSN EN 12101-1, CSN EN 12101-2,
a dalsi

Veskeré pochybnosti konzultujte s firmou Pozarni odvétrani s.r.o.!
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